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SZERKEZETTERVEZOI NYILATKOZAT
A
CSENGELE, MAJUS 1. U. 46. [105/4. hrsz.]
MEGLEVO EPULET ATALAKITASAVAL, BOVITESEVEL
VEDONGOI és-:ORVOSI RENDELO KIALAKITAS

szerkezeti miszaki leirashoz

Létesitmény megnevezése rendelé éptlet
Létesitmény cime Csengele, Méjus 1. u. 46. 105/4. hrsz.
Epittets neve Csengele Kohségi Onkormanyzat
Epitteté cime: Csengele, Pet6fi u. 13.

f

Alulirott kijelentem, hogy
® a fenti munka muszaki megoldisa megfelel az 1997. évi LXXVIIIL. Torvény 31. §-anak
(1), (2) és (4 bekezdésében meghatiarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. és az eseti
hatésagi el6irasoknak
® a vonatkozo nemzet szabvanytdl eltérés nincsen (eltéré muaszaki megoldas alkalmazdsa
esetén a szerkezet, eljards vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértéki)
"az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatisok (terhek) és
ellenallisok (teherbiris) megallapitisara és azt a tervezés soran teljeskorten alkalmaztam
® az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz
* a jelen tervezési munkat az épitészeti - muszaki tervezési jogosultsdg szabalyairdl szélo
266/2013 (VIL. 11) Korm. rendeletben meghatirozott jogosultsagi koron belil

végeztem el.

Alkalmazott szabvanyok:

Eurocode A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1990:2005 A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1990:2002/A1:2008 A tartészerkezetek tervezésének alapjai

Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6 hatasok

MSZ EN 1991-1-1:2005 Altalanos hatasok. Siriiség, énsily és az épiiletek hasznos
terhei

MSZ EN 1991-1-2:2005 Altaldnos hatasok. A tiiznek kitett szerkezeteket érd hatisok
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SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

A

CSENGELE, MAJUS 1. U. 46. [105/4. hrsz.]
MEGLEVO EPULET ATALAKITASAVAL, BOVITESEVEL
VEDONOI és ORVOSI RENDELO KIALAKITAS

szerkezeti miiszaki leirashoz

1.  ELOZMENYEK
A telken meglévé épiilet mérete a tervezett funkcidnak nem elegendo, ezért atalakitast és
bévitést terveztiink.
Csak az épiilet falazata és a fodémszerkezete marad meg. Lebontasra kertl a tet6szerkezete és
a bels6 valaszfalak, valamint sziikség szerint modositjak a nyilaszardkat is.
2.  MEGLEVO EPULET
Epités tevékenységek:
e  30*40 cm-es valaszfal alatti talpgerenda a meglévé savalapra timasztva
® 10 cm vastag valaszfal falazas
e nyilas befalazdsok
e nyilas bontds meglévo falban, folotte Porotherm kivaltok beépitése

e uj fedélszék épitése

3.  TERVEZETT BOVITMENY
3.1. ALAPOZAS
A talaj hatarfesziiltségének becsiilt alapértéke & = 200 kN /m?®,
A kis geotechnikai kockazatra valé tekintette] az alapok métretezése a hatarfesziltség alapjan
tortént.
A tervezett alapozas: sikalapozas. Az 4j bévitmény ¢s a sportcsarnok tcherhordo falai alatt 60
cm széles savalapozis, a csarnok falban 1év6 vasbeton pillérek alatt 100 cm-re kiszélesedik.
A foldszint padlovonal: 10,30 m
Epiilet koriili jarda: +0,00 m
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Alapozis felso sikja: -0,50 m
Alapozis alsé sikja: -1,20 m
Az alaptestek C20/25-32-§1-MSZ4798 mindségt betonbdl késziilnek.
Betonozas el6tt a tervezett gépészeti attorések helyén a védGesoveket vagy kirekesztd

zsaluzatot el kell helyezni!

Labazat

A savalapokon 30 cm * 60 cm monolit vasbeton talpgerenda készil, 242 @ 12 vizszintes
hosszvasalassal és (06/25 figgéleges kengyelezéssel.

A valaszfalakat nem szabad aljzatbetonra vagy aljzat vastagitisra épiteni. A savalapokra
tamasztott monolit vasbeton talpgerendara kell racpiteni a valaszfalakat. Keresztmetszete: 30
*40 cm.

Betonmindség: €20/25-16-81 (MSZ.-4798), betonacél B500B és B360 (kengyel). Betonfedés
3,5 cm.

Az armatira folyamatos, a ho;szvasak kotése toldasos (a betonacélok toldasanak értéke 40d),
drétfonatos rogzitéssel késziil. A kialakul6 koszorinak folytonosnak kell lennie, és a teljes
épiilet teherhordé falazara alatt végig kell futnia, OGsszefiiggben kialakitva. A sarkoknal,
illesztéseknél és tolddsoknal minden fovasat sarok potvasakkal kell illeszteni.

A labazat kiilsé sikjan az épitész terv és mileiras szerinti tipusu és vastagsaga hoszigetelést
kell késziteni.

A betonszerkezeteket megfeleléen tomaoriteni és utokezelni szitkséges!

Atazott, felpuhult aljzatq, esetleg vizes munkagodorbe az alapozas nem készitheto ell

A teljes épitési tertlet foldmunkai soran felszini vizelvezetést kell alkalmazni.

Alacsony talajvizallisos idészakban a kivitelezés szarazon megoldhato.

Az alapgodor fenékmélységét ellendrizni kell!

Az alapok féldkiemelésével egyidejileg kell betonozni!

A kivitelezés sordn a tényleges talajviszonyokat a szerkezettervezdvel kell ellendriztetni
tervezéi miivezetés keretében!

Az alapok kornyezetében utdlag foldkiemelésre, talajlazulassal jaré munkara ne keraljon sor!

Felépitmény csak szerkezetkész, terhelheté alapozasra épithetd!
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A beépitett anyagok beszallitéinak tanusitani kell azok valés miiszaki jellemzéit, ill. a

megfelelGsségét!

Aljzatbeton padlészerkezetben vizszigetelés alatt

Az aljzatbeton C25/50-X0-16-S1-MSZ4798 mindségli betonbdl készil. Elsé 1épésben
minimalis vastagsagu (2-3 cm) betonréteg kertl teritésre. A betonba bedgyazasra keril 15 x 15
cm hildosztasd, 5 mm atmérdja (szalvastagsaga) betonacélbol készitett, un. térhald. A térhalo
a teljes aljzatbetonnal elkészitésre keriil. A vasalasi atfedés mértéke minimalisan 25 cm.

A térhalo lefektetése utin kertl kialakitisra a teljes vastagsigi aljzatbeton. Az aljzatbeton
felsé sikja a labazat fels6 sikja.

Az aljzatbetont vibrogerendaval kell témoriteni!

Repedéstagassaga legfeljebb 0,5 mm lehet. Sziikség szerint az aljzatot dilatilni kell, ami az
¢piilet kialakitasatol és a helyiség méretétdl figg.

Aljzatbeton és felbeton a h('is;igetelés felett

Az aljzatbeton C20/25-X0-16-S1-MSZ4798 minbségli betonbdl téméritve készil. A
falazatok mentén kérbe 1,0 cm vastag fiiggbleges szigetelés keriil beépitésre az aljzat illetve
felbeton magassigiban technolégia szigeteléssel (PE folia) védett kialakitassal. A 20 m’-t
meghaladé betonfeliletek 1,0 cm szigetelélemezzel dilatalasra kertlnek.

Az ¢Epiilet minden helyisége esctén az aljzatbeton vastagsagat a padloburkolat kialakitasa

hatarozza meg: a padléburkolat felsé sikja minden helyiségben azonos.

3.2. FUGGOLEGES TEHERHORDO SZERKEZETEK

3.2.1. Teherhordo-és kiilsé térelhatarolo falak

Az ¢piilet teherhordé szerkezetét a hossz- és harantfalak alkotjak. A kilsé teherhordé falak:
30 cm vastag Porotherm kézi falazéblokkbdl késziilnek.

Habarcs mindség: a kiilsé falazatoknal Porotherm TM hdszigetels, a belséknél Porotherm

M100 falazohabarcs.

A tégla méretrendjétdl eltéré méretd falak esetén az elemek flrészeléssel egyedi méretre
szabhatok. A felesnél kisebb elemeket a fal belsejében kell elhelyezni, szintén kotésben

falazva.
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Az épiiletgépészeti vezetékek hornyait horonymaréval kell elkésziteni. Teherhord6 falban
vizszintesen max. 75 mm mély és 125 mm széles, figgdlegesen 200 mm mély és 250 mm
széles horony készitheté. Ugyelni kell arra, hogy a falban vezetett épiiletgépészeti hornyok,
szell6zok és kémények ne veszélyeztessék a fal szilardsigat, és ne érintsék a teheratadasok

kozvetlen kornyezetét.

3.2.2. Valaszfalak

A vilaszfalak Porotherm 10 N+F vilaszfal téglabdl késziilnek. Valaszfal csak a betervezett
valaszfal alapra épithetd, aljzatbetonra nem!

Az aljzat esetleges egyenctlenségeit falazohabarcesal kell kiegyenliteni.

A falazatot kotésbe kell rakni, a kotés kialakitisihoz feles elemeket kell alkalmazni. A
valaszfalakat kétsoronként a vizszintes hézagban vezetett 2,8 mme-es ligyvas huzalokkal
mereviteni kell egymashoz, illetve a teherhordé falakhoz kell csatlakoztatni, bekétni. A
teherhordé falaknil a huzalt a teherhordé falhoz fiiggblegesen rogzitett 8 mm-es koracél
paleihoz kell bekotni. '

A vilaszfal felsé sikja és a fo6dém kozott 2-3 cm-t kell hagyni a mennyezethez torténd
rogzitéshez. A legfelsé sort a f6démhez téglanként téglackkel kell kickelni.

Vilaszfalaknil a hornyokat csak a valaszfal egyik oldalara szabad késziteni. A falazatban az
éptiletgépészeti vezetékek hornyait horonymaréval kell elkésziteni. Szélesség: max a fal

vastagsaga. Mélység: max a merevit6 huzalig,

3.2.3. Vakolas és feliiletképzés

Tégla feliilet el6készitése:

A falazatnak sikban, kétésben kell lenni. Falazohabarcs figiak vizszintesen telitettek kell
legyenek. Kis feliletl, enyhe sokivirigzasok elfogadhatdk, mivel ezek a tapadast egyaltalin
nem, vagy csak kismértékben befolyasoljak. Nagyobb sékiviragzdsokat — melyek a vakolat
tapadasinak romldsit okozhatjak — feltétleniil el kell tavolitani. Sziraz fal eseten ez

lekeféléssel torténhet.
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Beton felulet elGkészitése:

A feliletr6l a zsaluelvilaszté olajmaradékot arra alkalmas moédszerrel (pl. homokszoéras,
gozsugar vagy cgych feliletkezelés) el kell tavolitani. Blére gyrtott clemeknél a gyarto
esctleges utasitisait figyelembe kell venni.

A felhordas cl6tt az erésen nedvsziveé feliileteket elé kell nedvesiteni.

Belsé oldalfal és mennvezetvakols

Eléfroeskolés és guzolds: A vakolast megelézéen a vakolandé feliletre eléfrocskolst kell

felhordani a jobb tapadas érdekében. Az alap legyen sziraz, i6 teherbirs- és nedvszivé
képességti, fagy-, por- sokiviragzas- és laza részektSl mentes. A habarcsozandé felillet és a
levegd hémérséklete +5 “C-nil magasabb legyen. A frissen eléfréeskolt felileter 2 napig

nedvesen kell tartani, a falazat gyirt6janak utasitasa szerint

Kiils6 fal vakolat: Az alap legyen sziraz, j6 teherbiré- és nedvszivé-képességtl, fagy-, por-

sokivirdgzas- ¢s laza részektd]l mentes. Altalinos feltétel, hogy a fugik zartak legyenek.
Gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugikat, lyukakat stb. zarjuk le vakolattal.

A feliilet ¢s a levegé hémérséklete + 5 °C f6l6tt legyen a feldolgozis ¢s a kotés ideje alatt. A
frissen vakolt feliletet két napig tartsuk nedvesen. Nem szabad kézvetlen sugarzo
héhatasnak kitenni.

Eltérd épitéanyagok talalkozasinil hasznaljunk erésité halét a falazat gyartojanak eléirdsa
szerint. Csak tiszta — pl. vezetékes — vizet hasznaljunk. Minden tovabbi réteg felhordasa el6tt

vakolatcentiméterenként 10 nap varakozasi id6t tartsunk.

3.3. VIZSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK

A meglévs és az G épiileten a fédémrendszer: kettézétt Porotherm eléregyarott gerenda +
keramia béléselem, + 7 cm vastag felbeton.

A tervezett fodém 60+12 cm-es tengelytivolsigi Porotherm gerenda + 17 cm magas
kerimia béléselem + 7 cm felbeton. Az éssz fodémvastagsag: 24 cm.

A gerendak épités kozben alitimasztis nélkiil egyaltalin nem terhelhetk., Az alitimaszto
allvanyzatot még a gerendik clhelyezése el6tt el kell késziteni. 3,5 m-es falkéz tavolsigig egy
helyen, 3,5 + 5,25 m-es falkézig két helyen, ennél nagyobb fesztavolsag esetén hirom helyen

kell alatamasztani a gerendakat. A tilemelés mértéke: 1./300 (a falk6z 300-ad része).
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Az alatamasztasokat csak a fodém megszilarduldsa utan szabad eltavolitani.

Feltoltésre vagy fagyott talajra allvanyzat nem allithato.

Az alatimasztd allvainyzat merevségét, teherbirdsat, elemeinek kapcsolatit, az oszlopok
fuggdlegességét és alackelését, a szelemenek vizszintességét arra jogosult szakembernek (pl.
felels muszaki vezetd) ellendriznie kell.

Sziikség esetén a gerenda mindkét végébdl gyémant vagy korund vagdtarcsaval, flexszel le
lehet vagni 10 cm-t.

Tilos a gerendavéséssel torténd vagasal

A gerendak felfekvését cementhabarcs 4agyazé  réteggel kell kiegyenliteni. A
fodémgerendaknak min. 12 em-t fel kell fektidnitik a teherhordé falra.

A béléselemeket a gerendik hossztengelyére merdleges sorban haladva kell elhelyezni. A
béléstesteken jirni csak az erre a célra elhelyezett pallékon szabad.

A gerendak kengyeleit ugy kell felhajtani, hogy felsé végik a felbeton sikja alatt 2 em-re
legyen. A kengyelek végleges helyzetilkben a gerenda mindkér végén a teherhordé falak
iranyaba hajlanak, a vfzszintestsikkal 45°-0s szoOget zarnak be. A kengyelek tobbszori fel- és
lehajtasa tilos!

A gerendit a koszoruba be kell kotni az etre a célra szolgalé pétvasakkal. A gerendabekoté
vasakat az 6sszes kengyel felhajtisa utin a gerendak mindkét végén, a gerendik felsé évében
a kengyelekbe flizve kell vezetni. A bekotSvasak atméréje 4,0 m fesztavig ¢8 mm, efélote
legalibb ¢10 mm. A bek&tévasak hossza — a fal bels6 sikjatdl szamitva — 4,80 m fesztavig
legalibb 80 cm, af6lott legaldbb a timaszkoz 1/6-a.

A felbeton kozépvonaliban hegesztett halé elhelyezése ajanlott. A hald legalabb egy
keresztszala a koszoruba kertljon! A halonak at kell mennie a keresztfalak felett.

Betonozas el6tt a fodémet be kell nedvesiteni. A tormeléket, laza részeket el kell tavolitani. A
kivitelezés sorin figyelmet kell forditani a helyszini beton mindségére és bedolgozisara.
Korrozioveszélyes vegyszereket tartalmazo beton-adalékszert nem szabad hasznalni!

A gerendik, koszoruk és a felbeton betonozasa egyszerre, egy titemben késziljon. A felbeton
vastagsiga a fesztavolsig kozepén a statikai tervben el6irttal egyezzen.

A betont a gyors kisziradas ellen lefedéssel, nedvesitéssel kell védeni. A gerendik
alitimasztisai csak a helyszini beton teljes megszilardulasa utan tavolithatok el. Ez legalibb

+12°C esetén 28 nap.
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A teherhordé falak tetején vasbeton koszorat kell kérbevezetni. A koszoruk vasalisa 4¢10

hosszvasalas és ¢6/25 kengyelezés. A koszoru elétt 5 cm vastag hdszigetelés van.,
A fédémkoszori vasalasa kozé betonozas el6tt el kell helyezni a gerendik bekotdvasait,
valamint a talpszelemenek lek6tését biztosito téesavarokat.

Beton mindség: C20/25-X0-16-81-MSZ4798, betonacél: B500B és B360.

A fodémgerendakba rogzitGéelemeket befurni, beléni vagy megvésni nem szabad. A fodém
elektromos vezetékeit a fal szélén megvésett béléstestekben vezetve célszerl elhelyezni, a
gerendaval parhuzamosan. A fodémre alulrdl figgesztendd, kapesolandé targyak rogzitéséhez
a béléstest als6 feliletének kifurdsaval utdlag beillesztheté fémkitamasztos vagy rugos

kitimasztds horgos, esetleg injektald technikaval rogzitett csavarok hasznilata ajanlott.

A nyilisok felett altaliban elemmagas Porotherm kivilté gerendikat kell beépiteni. Az
athidalokat beépitéskor nem szabad alatimasztani.

A falazatot ugy kell kialakitani, hogy az ithidalé felfekvési pontjai ala egész Porotherm tégla
kertljon.

Az athidalok felfekvését cementhabarcs réteggel kell kiegyenliteni.

L =< 150 cm falk6z esetén a felfekvés 12.5 cm, L = 160 cm falkézesetén 20 cm, L = 225 cm
falkzesetén 25 cm.

Beépitéskor a gerendikat kidélés ellen kétézéhuzallal kell rogziten.

A csarnok korit6 falai folé 7 fokos hajlassal 3.0 m-ként HEA260-as acélgerenda kertl
beépitésre.

Erre 7,5 * 15 cm-es szarufa, majd a tet6 rétezodés késziil.

3.4. TETOSZERKEZET
35 fokos hajlasu nyeregtetd készul cserép fedéssel.
A fatartok faanyaginak mindsége:
C24 MSZ EN 338
farészelt fenyd gerenda.
Kapcsolatok: hagyomanyos szegezés, acskapocs, csavarozis. Az alkalmazhaté legkisebb

csavaratmérd: 12 mm.
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A faszerkezetet beépités elétt gomba-, rovar- és langmentesitével kell aztatokadban

beereszteni!

4.  MUNKA- ES BALESETVEDELEM

A kivitelezés soran a 3/2002. (II. 8) SZCSM-EGM cgylittes rendelet ,,A munkahelyck
munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél”, valamint a 4/2002. (11. 20.) SZCSM—
FuM egyiittes rendelet ,,Az épitési munkahelycken és az épitési folyamatok soran

megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l” eléirasait be kell tarcanil

5.  TERVEZOI FELELOSSEGVALLALAS
Jelen épiilet szetkezettervezése a szabvinyok el6irisainak betartisa mellett készilt.
Nem vonatkozik a jovahagyas nélkali, tervtdl eltéré megvalositasokra.
Nem vonatkozik az anyaghibdbol, szakszeriitlen beépités, épitési pontatlansig miatd
meghibasodasokra, ill. az dtépitésekkel modositott épiiletre.
'
A tervez6i felelésség érvényes, amig az épiiletet szakszerden hasznaljak.
Minden szerkezetet érinté modositis csak modositott épitési engedély alapjan valésithato

meg!

Budapest, 2017. augusztus hé

oot <2

DR DUDAS ZSUZSANNA
okl. épitomérnok
T-06/0027
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